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40000 LEDs inszenieren 1100 Fassadenglasscheiben
Gebiudehull
Is Medienfassad
Seit 1. Januar 2009 ist das Ars ede der insgesamt 1100 Glasschei-
Electronica Center (AEC) in Linz mit .ben wird dabei von e.iner speziell ent-
einer der gréBten Lichtfassaden Europas ~ Wickelten  LED-Lichtleiste —beleuchtet,
umhiillt. Anldsslich der Erffnungsfeier Vi€ Markus Schernhuber, Geschaftsfiih-
Linz als Kulturh At E rer Multivision Anzeigensysteme GmbH
von Linz als Kulturhauptstadt Europas e jaet: pie LED-Lichtleisten sind auf
war erstmals zu sehen, wie 40000 einer Seite der Glasscheiben vertikal
LEDs eine 5000 m? groBe Gebdudehiille  montiert und integrieren sich somit fiir
illuminieren und dadurch zum Leben den Betrachter unsichtbar in die Fassade.
erwecken. Das Licht der Scheiben ist in seiner Hel-
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ligkeit und Farbmischung einzeln steu-
erbar. Dadurch kann sich das AEC mit
beliebig vielen Gesichtern prasentieren.
Durch die schnelle Reaktion jeder einzel-
nen Leuchtdiode werden selbst flieBende
Bewegungen und Farbverlaufe optimal
umgesetzt.” >
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Highpower LEDs statt
Leuchtstoffrohren

Die Architektur fiir die Erweiterung des
AEC stammt vom Wiener Architekt DI
Andreas Treusch. Eine Konstruktion aus
Stahl und Glas umhiillt das Hauptgeb&u-
de und das Futurelab und integriert es zu
einer architektonischen Einheit. Die teils
transparenten und teils transluzent aus-
geflihrten Glasflachen werden vom Fassa-
denzwischenraum aus hinterleuchtet.

.Die Beleuchtung ist neben der auBer-
gewdhnlichen Form eines der entschei-
denden Gestaltungselemente des AEC. Das
Gebdude integriert sich architektonisch
perfekt ins Stadtbild an der Donau, die
Lichterhiille betont gleichzeitig die Ein-
zigartigkeit. Zudem transportiert die LED-
Fassade mit ihren wechselnden Bildern
das kiinstlerische und dynamische Wesen
des Gebdudeinneren und der Nutzungen
nach auBen”, erklart DI Andreas Treusch.
Multivision wurde bereits frithzeitig in
die Planungsphase integriert und hat ge-
meinsam mit den Planern eine Beleuch-
tungslosung mit Highpower LEDs statt
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der urspriinglich geplanten Leuchtstoff-
rohren entwickelt. Vor allem der geringere
Stromverbrauch, die ldngere Lebensdauer
und die Farbmdglichkeiten haben fiir die
LED-Variante gesprochen.”

LED-Lichtleisten fur
Spezialanforderung

Durch eigens entwickelte Vorschaltgerdte
sind alle Bauteile so in der Fassadenkon-
struktion integriert, dass sie flir den Be-
trachter nicht sichtbar sind. Selbst die ins-
gesamt 20000 Meter Kabel sind unsicht-
bar verlegt.

Die Lichtleisten sind zwischen 13 und 123
c¢m lang und mit 4 bis 48 Highpower LEDs
bestiickt. Auf jede Leuchtdiode ist eine
Spezialoptik aufgesetzt, die das Licht auf
der Glasscheibe homogen verteilt. Je ein
Viertel der insgesamt 40000 LEDs strahlt
in den Farben Rot, Griin, Blau und WeiB.
Die Detailplanung nahm ein halbes Jahr in
Anspruch. Durch die steckerfertige Aus-
flihrung und die optimale Planung konnte
die gesamte Lichttechnik in nur zwei Mo-
naten installiert werden.

Unendliche
Bespielungsvarianten

Jeder der 4400 Kanile (vier Kanile je
Lichtleiste) ist Gber ein Bussystem (Artnet,
DMX) einzeln ansteuerbar und zwischen
Null und 100 % regelbar. Dadurch ist auch
eine Darstellung von Mustern und homo-
genen Farbverlaufen moglich.

.Die Medienfassade stellt fiir uns eine
Kommunikationsplattform dar, die auf-
grund ihrer Gr6Be und den Moglichkeiten
einzigartig ist. Fiir die Bespielung laden
wir Kiinstler aus der ganzen Welt ein.
Aber auch die Lichtdesigner von Multivi-
sion haben Programme entwickelt, die zur
Gestaltung der Fassade eingesetzt wer-

Bautafel

Betreiber: www.aec.at
Lichttechnik: www.multi-vision.at
Architekt: www.treusch.at
Fassadenbauer: www.gig.at
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den. Der Zukunftsgedanke des AEC wird
damit perfekt nach auBen kommuniziert”,
so Gerfried Stocker, Kiinstlerischer Leiter
Ars Electronica Center.

3 bis 5 Kilowatt Leistung in
der Nacht

Bei Dammerung wird die Fassade mit
100 % Leuchtkraft der LEDs bespielt. Bei
Dunkelheit reicht hingegen eine Leistung
von etwa 20 bis 30 % fiir das Lichtspekta-
kel. Im nachtlichen Normalbetrieb belduft
sich der Leistungsbedarf dann auf durch-
schnittlich 3 bis 5 Kilowatt.

Das Video lber die AEC Medienfassade
auf Youtube wurde bereits tiber 3000-mal
aufgerufen und hat duBerst positive Re-
sonanz nach sich gezogen. Siehe:
http://www.youtube.com/
watch?v=fPm_a1yBOgk
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Wir verwirklichen lhre Dach- und Fassadentraume

Das Unternehmen Carlé blickt bereits auf
eine mehr als 140.-jéhrige Firmengeschichte
zuriick. Mit unserem kompetenten Fach- DACH + FASSADE
personal, unserem breit gefadcherten Sortiment
und unserer optimalen Logistik helfen

wir Ihnen, lhr Traumdach & lhre Traumfassade
zu verwirklichen.

Erich Carlé GmbH & Co.KG  Telefon: 0641-79 55-0
Dach & Fassade  Telefax: 0641-79 55-560
Karl-Glockner-Str. 9 E-Mail: info@dach-carle.de
35394 GieBen  Web: www.dach-carle.de
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